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Introducao

O Boletim Hidrolégico do Consércio PCJ é uma publicacdo mensal
que relne informacbes estratégicas para subsidiar a gestdo dos
recursos hidricos nas Bacias PCJ. Elaborado no ambito do Programa
de Sistemas de Monitoramento das Aguas, o boletim consolida
dados atualizados e andlises técnicas que apoiam o
acompanhamento das condi¢des hidroldgicas da regido.

A publicacdo apresenta informacSes sobre precipitacdo, vazdes dos
rios, panorama do Sistema Cantareira, tendéncias climaticas no
Estado de Sdo Paulo, além de uma visdo geral e recomendacdes
técnicas elaboradas pela equipe do Consorcio PCJ.
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Figura 1: Precipitacdo (mm) pluviométrica ( MG
acumulada e média histérica no més em
pontos representativos. Fonte: SSD PCJ.

Adaptado por Consoércio PCJ.
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M Precipitacao diaria média
Figura 2: Médias das precipitacdes pluviométricas diarias registradas nas Bacias PCJ em janeiro de 2026.
Fonte: SSD PCJ. Adaptado por Consércio PCJ.
tidade de di iod - Neste més de janeiro, as precipitacdes nas Bacias PCJ
Quantidade de dias no periodo ficaram, em média, 16,0 % acima do esperado em termos de
média historica.
Dias sem precipitacdo > 1,0 mm 12 A média da chuva mensal acumulada nos postos da Rede
Telemétrica foi de 250,0 mm, sendo 215,5 mm a média historica.
Maior média diaria SE2 i el 2 o ngve ocorréncia gle precipitagcdes em.19 dias, com maior
incidéncia na segunda quinzena, conforme a Figura 2.
A precipitacdo média diaria nas Bacias PCJ, considerando os
Menor média diaria ndo nula 1,3 mm dia 03

dias com chuva®, variou de 1,3 mm a 35,2 mm.

O maior registro acumulado mensal foi de 384,0 mm, no
posto do Rio Atibaia, em Desembargador Furtado (Campinas),
enquanto o menor foi de 151,7 mm, no posto do R. Piracicaba em
151,7 mm (R. Piracicaba em Santa Santa Barbara D'Oeste.

Barbara D'Oeste )

384,0 mm (R. Atibaia em

Maior acumulado Desembargador Furtado)

Menor acumulado

M Os valores indicados correspondem a média aritmética das precipitacdes registradas ao
longo do més nos 25 Postos da Rede Telemétrica da SP-Aguas/SAISP nas Bacias PCJ.

Média acumulada no periodo 250,0 mm (16,0% acima da média) @ g]onr:sideram—se nulos o registros cuja média diaria, nos 25 Postos, resulte menor que 1,0
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Figura 3: Pluviograma comparativo das precipitagdes médias historicas e dos acumulados
médios mensais no periodo de fev/2025 a jan/2026, nos 23 postos da Rede Telemétrica.
Fonte: SSD PCJ. Adaptado por Consércio PCJ.
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Figura 5: Relagdo entre a precipitagdo média observada nos 23 postos de monitoramento (SP-
AGUAS/SAISP) e a média histdrica correspondente, para o més de janeiro e para o acumulado
anual de 2026. Fonte: SSD PCJ. Elaboragdo: Consoércio PCJ.

Figura 4: Comparagdo entre a precipitagdo média do més de janeiro de 2026 e as precipitacdes
médias dos meses de janeiro dos cinco anos anteriores.
Fonte: SSD PCJ. Adaptado por Consércio PCJ.

Esse foi o melhor resultado dos ultimos 12 meses. Conforme
ilustra a Figura 3, entre setembro e outubro de 2025 as chuvas
comegaram a se aproximar da média; em novembro, ficaram
abaixo do desejado e, em dezembro, pela segunda vez no ano,
superaram a série histérica.

Em comparagdo com os cinco anos anteriores, o volume de
chuvas de janeiro de 2026 é o terceiro maior, sendo apenas inferior
aos volumes registrados em 2023 e 2022, como indicado na Figura
4.

Até o final de janeiro, o acumulado médio registrado em
2026 foi de 250,0 mm, o que corresponde a 21,6% do total
esperado para o ano, considerando a média historica anual de
1.156,9 mm, conforme Figura 5.
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Figura 6: Vazdo média mensal dos rios em - £ SHNG e sl

relagdo a média histérica. Valores negativos T sp MG
indicam o percentual que a média mensal

ficou abaixo da histdrica. Positivos, quanto -

ficou acima. Fonte: SSD PCJ. Adaptado por
Consorcio PCJ.
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Figura 7: Vazdes médias (m3/s) amostrais nos rios das Bacias PCJ em janeiro de 2026. Fonte: SSD PCJ. Adaptado por Consércio PCJ.

Quantidade de Postos de medicao - As vazdes médias dos principais rios das Bacias PCJ
considerados na analise ficaram, aproximadamente 42,4% abaixo da média histérica em
_ _ o janeiro de 2026, de forma semelhante ao que ocorreu no més
S L e Na méci
histérica (R. Corumbatai — Novo Batovi) Dentre os 7 postos de monitoramento da amostragem, o
que apresentou vazdes mais abaixo da média foi o do Rio Jaguari —
Maior desvio da vazio média mensal em 55,3% abaixo da média Usina Ester, em Cosmopolis, que registrou 31,0 m?®/s, sendo
relacdo a vazdo média historica (R. Jaguari — Usina Ester) esperado 69,3 m3/s,

f , Ja o posto do Rio Corumbatai — Novo Batovi, em Rio Claro,
Vazdo media nos 7 Postos amostrais 42,4% abaixo da média historica apresentou vazio média de 12,3 m? ou seja, dentro do esperado,
(Figura 7) em relacdo a média historica 3

que era de 10,8m°.
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Figura 9: Evolucdo do volume (til e pluviograma comparativo das precipitaces médias historicas e das médios mensais no periodo de fev/2025 a jan/2026, no Sistema Cantareira.
Fonte: ANA, CTH/SP Aguas. Adaptado por Consércio PCJ.

Em janeiro, a precipitacdo acumulada no Sistema Cantareira
foi de 172,5 mm, que significa 34,2% abaixo da média histérica,
que é de 262,0 mm. Nos ultimos 12 meses, somente no més de
Faixa de Operacio para fevereiro Faixa 4 — Restricio abril de 2025, as chuvas superaram o esperado, ficando abaixo da
série historica nos demais.

A vazdo de afluéncia natural média foi de 40,86 m*/s, ou
36,4% abaixo do esperado. Como reforco, houve transferéncia de
adguas do Reservatorio Jaguari (lgaratd) para o Atibainha, em
Vazao exportada média — EEAB Santa Inés 23,77 m*/s vazbes de 8,41 m3/s em média. A vazdo média exportada pela
estacdo elevatéria Santa Inés foi de 23,77 m?/s, conforme os
Vazdo importada média — Sist. Igarata 8,41 m’/s dados |Ius:trados na, higurals: . .

Apds aproximadamente oito meses em que o sistema
liberou mais dgua do que recebeu, o Cantareira passou a registrar
balancos positivos desde janeiro, em fung¢do dos acumulados de
chuva observados em sua area de contribuicdo e das medidas de
Precipitacdo acumulada no periodo 172,5 mm (34,2% abaixo da média) gestdo aplicadas pelos orgdos gestores. Ao final de janeiro, o

volume armazenado no sistema era de 22,7%, conforme a Figura
9.

Periodo Hidroldgico em janeiro Periodo Umido

Volume eq. Gtil ao final de janeiro 22,7%

Vazao afluente natural 40,86 m3/s (36,4% abaixo da média)
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Figura 9: Evolucdo do Volume Util (%) do Sistema Cantareira desde 1982. Fonte: CTH/SP Aguas. Adaptado por Consércio PCJ.
100 G A Figura 9 apresenta a evolugdo
735 1.500 E— histérica do volume Gtil do Sistema
< ' Cantareira. O volume ao final do més de
@ = janeiro, equivalente a 22,7% da capacidade
S . E total, € o menor registrado nos ultimos anos,
§ & 750 para o més de janeiro conforme a Figura 10.
] e . . ~
= = Sendo assim, em fevereiro a operagao
= g permanecera na “Faixa 4 — Restricao” (20% <
(]
> Vol < 30%).
0 0 Ao final do més de janeiro, a
8 % § f\;* § § Meés (jan/26) Ano (até jan/26) precipitacdo acumulada na area de
2 = € & = = drenagem do Sistema Cantareira foi de 172,5
mm Vol. Eq. no Més o «» = |\édia histérica B Prec. média histérica (mm) M Prec. média no periodo (mm) mm, o que corresponde a 11,5% do total
esperado para o ano, considerando a média
Figura 10: Comparacéo entre a os volumes registrados no Figura 11: Relacdo entre a precipitacdo observada na area de histéri | d 14989 f
més de janeiro de 2026 e nos cinco anos anteriores, bem contribuicdo do Sistema Cantareira e a média histérica Istorica anua - e I ' mm, contorme
como a média histérica. Fonte: CTH/SP Aguas. Adaptado por correspondente, para o més de janeiro e para o acumulado apresentado na Flgura 11.
Consércio PCJ. anual de 2026. Fonte: SSD PCJ. Elaboragéo: Consorcio PCJ.
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Figura 12: Previsdo de anomalias de temperatura para fevereiro de 2026; recorte do Estado de Figura 13: Previsdo de anomalias de precipitagdo para fevereiro de 2026; recorte do Estado de
S&o Paulo. Fonte: INMET. Adaptado por Consércio PCJ. S&o Paulo. Fonte: INMET. Adaptado por Consércio PCJ.
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: S Official NOAA CPC ENSO Probabilities (issued January 2026
Nas Bacias PCJ, a previsdo indica temperaturas dentro da ) ( = J_ Y )
T cpens / ® . o based on -0.5°/+0.5°C thresholds in ERSSTv5 Nifio-3.4 index
média, com possibilidade de valores até 0,4 °C abaixo da média. 100 = Lo N
Na regido das cabeceiras, temperaturas mais altas poderdo ser 90 — £ Neutral
registradas, com desvio de até 0,6 °C acima da média, conforme ” — [ El Nino
Figura 12. —
Quanto as precipitagdes, a previsdo indica predominio de &
chuva dentro da média em praticamente todo territorio das Bacias g 60
PCJ, conforme mapa da Figura 13. No entanto, existe a 2 5
possibilidade de anomalias negativas devido a alguns sistemas 2 .0
meteorologicos que poderdo se deslocar para outras regides do g
sudeste. & 30
A probabilidade de ocorréncia de La Nifia, no trimestre 20
fevereiro-marco-abril (FMA), é de cerca de 10%, predominando as 10
condicoes de neutralidade, conforme o gréfico da Figura 14. A
reducdo das probabilidades para os préximos meses € importante, 0 DIF  JFM  FMA  MAM  AM] M) A JAS  ASO
pois a ocorréncia do fenémeno La Nifia durante o Periodo Umido .
pode proporcionar a redugéo na |nc|dénc|a de chuvaS. Figura 14: Probabilidades de ocorréncia do El Nifio e La Nifia. Fonte: NOAA.

Disponivel em: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/
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Visao geral

Em janeiro de 2026, as chuvas nas Bacias PCJ apresentaram
melhora em relacdo aos meses anteriores, com acumulados acima da
média historica, configurando o terceiro maior volume registrado
para o més nos ultimos cinco anos. Até o final do més, o acumulado
médio anual somou 250,0 mm, o que representa 21,6% da média
historica anual.

As vazdes dos rios, considerando os sete postos de
monitoramento amostrais, permaneceram abaixo da média histdrica,
comportamento semelhante ao observado nos meses anteriores. Em
janeiro, as vazdes médias ficaram 42,4% inferiores a média historica,
com destaque para o rio Jaguari, que apresentou os maiores desvios
negativos, enquanto o rio Corumbatai manteve vazdes proximas da
normalidade.

No Sistema Cantareira, a precipitagdo acumulada em janeiro
foi de 172,5 mm, cerca de 34,2% abaixo da média histérica mensal. A
vazdo média de afluéncia natural também permaneceu inferior ao
esperado, sendo complementada pela transferéncia de agua do
reservatério Jaguari (bacia do Paraiba do Sul) para o Atibainha.

Mesmo com a entrada do Periodo Umido, o Sistema
Cantareira ainda ndo apresentou recuperagao significativa de seus
niveis de armazenamento. Ao final de janeiro, o volume Util
armazenado atingiu 22,7%, mantendo o enquadramento do sistema
na “Faixa 4 — Restricao”.

Para os préximos meses, as previsdes indicam temperaturas
proximas a média e chuvas dentro da normalidade para as Bacias PCJ.
Quanto aos fendmenos El Nifio e La Nifa, predominam condi¢es de
neutralidade, cenario que podera favorecer maior regularidade das
precipitacoes.

Recomendacoes do Consorcio PCJ

Apesar de o atual periodo corresponder a estacdo Umida,
quando historicamente se observam chuvas mais frequentes e a
recuperacdo natural dos mananciais, a situacdo ainda merece
atencgdo. Isso se deve, principalmente, aos reflexos acumulados de
déficits pluviométricos de longo prazo, que continuam influenciando
os niveis de armazenamento e a resposta hidrologica das bacias,
exigindo cautela na gestdo dos recursos hidricos.

Nesse sentido, o Consorcio PCJ reforca a importancia de que
0s municipios mantenham e ampliem acdes estruturantes voltadas ao
aumento da seguranga hidrica, tais como a construcao de represas de
agua bruta e reservatorios de agua tratada, o incentivo a instalacdo
de cisternas em areas urbanas e rurais, bem como a adocdo de
praticas adequadas de uso e ocupacdo do solo, que favorecam a
infiltracdo da agua no solo, a recarga dos aquiferos e o
aproveitamento das aguas de chuva.

A entidade recomenda ainda o acompanhamento do Boletim
Hidrologico que é realizado mensalmente e disponibilizado por e-
mail e no site www.agua.org.br. A equipe técnica se mantém em
constante plantdo no ambito da Operacdo Estiagem 365, para auxilio
de municipios e empresas associados na gestao de recursos hidricos.

Secretaria Executiva

¥ |consérecio

) PCJ
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